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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ZIEMNE | NIWELACJA TERENU
CPV 45236000-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych i niwelacji terenu Szkoty Podstawowej nr 205 w todzi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét
ziemnych i niwelacji.

2. MATERIALY (GRUNT)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Ze wzgledu na wystepujgce nieréwnosci terenu (odktady ziemi) nalezy wykona¢ niwelacje terenu.
Grunt przeznaczony do wybrania powinien by¢ przez wykonawce wykorzystany w maksymalnym
stopniu do wykonania nasypéw. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych bezwzglednie nalezy
usung¢ warstwe humusu i ztozy¢ go na odktad w obrebie placu budowy. Podczas realizacji robét
ziemnych humus moze zosta¢ wykorzystany ponownie w catosci jako podktad pod lub jako
nawierzchnia skarp.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

a) odspajania i wydobywania gruntu (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki)
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, réwniarki)

c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.)
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4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntéow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku, oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczenn wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wykona¢ niwelacje terenu dla:

a) terenu szkoty wzdtuz boku OP -ze wzgledu na wystepujgce odktady ziemi po robotach
budowlanych, nalezy wybra¢ i przemiesci¢ czes¢ ziemi celem zniwelowania terenu i osiggniecia
zatozonej ptaszczyzny

b) ogrodzenia - przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia wzdtuz
catego ogrodzenia nalezy zniwelowac teren o szer. po 1m z obu stron scinajgc wypuktosci i zasypujac
zagtebienia terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary

a) pomiar pochylenia skarp - nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata.

b) pomiar rownosci skarp - nie powinny przekracza¢ 10cm.

¢) pomiar spadku powierzchni korpusu - spadek powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest metr szeécienny (m®). Podstawg do odbioru sa odpowiednie zapisy
umowne -ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymogami
zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslone sg w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - B - 02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN - B - 04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

BN - 77/8931 - 12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.



Budowa ogrodzenia Szkoty Podstawowej nr 205 w todzi v.2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OGRODZENIE TERENU
CPV 45340000-2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania w ramach budowy
ogrodzenia terenu Szkoty Podstawowej nr 205 w todzi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ogrodzenia terenu Szkoty Podstawowej nr 205 w todzi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
wytycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi
niezbedne uzgodnienia z uzytkownikiem.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

1.5.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg—
dokumentacje geodezyjna (+szkice polowe),

1.5.3 Zgodnos¢ Robaét z Dokumentacja Projektows i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
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wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét.

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych, W SZCZGOLNOSCI DZIECI.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty
do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;j.

Panel ogrodzeniowy:

- panele ogrodzeniowe wysokosci 1530 1730 mm,

- szerokosci 2500 [mm] mocowane do stupkéw stalowych ocynkowanych,
- S$rednica preta pionowego 5 mm,

- cynkowanie, malowane lakierem proszkowo;

- wszystkie elementy montazowe nalezy stosowac systemowe.

Stupek ogrodzeniowy, (ogrodzenie panelowe):

- wykonane z profilu zamknietego 60x40x1,5 [mm],
- cynkowany, malowany lakierem proszkowo;

- zakonczony zaslepka.

Brama dwuskrzydtowa (panelowa)

- Rama bramy wykonana z profilu zamknietego przekroju 60 x 40x2 mm

- szerokosé bramy wynosi 4,00 m, wysokos$¢ 1,80 m.

- Stupki bramy wykonane z profilu zamknietego o przekroju 80x80x3 mm., zakonczone zaslepka.
- Wypetnienie ramy bramy ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie osiowym 110mm

- cynkowanie, malowane lakierem proszkowo;

Furtka

- Rama furtki wykonana z profilu zamknietego przekroju 60x40x2 mm,

- wypetnienie ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie osiowym 110mm

- szerokos¢ furtki wynosi 1,20 m, wysoko$¢ 1,80 m

- Stupki furtki wykonane z profilu zamknietego o przekroju 80x80x2 mm mm
- cynkowanie, malowane lakierem proszkowo;

Charakterystyka podmurowki:
- podmuréwka z elementow betonowych prefabrykowanych 200/2500mm.

Wyposazenie bram i furtek
- zamek bebenkowy, wktadka i kompletem 3 kluczy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
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Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i
dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORTI SKEADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalez y wytyczy tras € ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inwestora.

5.2. Warunki wykonania Robét

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST przy wznoszeniu ogrodzenia nalezga:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- montaz paneli i segmentdw,

- wykonanie bram i furtek.
Bezposrednio po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ powtoke antykorozyjng pod
katem ewentualnych rys, zadrapan oraz innych uszkodzen powierzchni. W razie koniecznosci miejsca
uszkodzen lub inne pozbawione ochrony antykorozyjnej nalezy zabezpieczy¢.

6. KONTROLAJAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,
b) poprawnego montazu,
c¢) kompletnosci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie, o
jakosci (atesty) i przedstawic je Wykonawcy w celu akceptacji.
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Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt nie zachodzi koniecznos$é wykonania badan
materiatow dla tych robdt. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
c) prawidtowosc wykonania dotédw pod stupki,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary pomontazowe w zakresie prawidtowo$é wykonania ogrodzenia

a) wysokos$¢ ogrodzenia,

b) rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,
c) prawidtowosc¢ zamontowania paneli

d) prawidtowos¢ wykonania bramy i furki.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajgcego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIARROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegdlnych elementdw scalonych Robét zgodnie z
zapisem w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).

7.2. Zasady przedmiarowania

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia.
8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Odbiorowi robdt podlegaja:

e wykonanie ogrodzenia panelowego,

e wykonanie ogrodzenia segmentowego,
e wykonanie bram i furtek,

e zabezpieczenie antykorozyjne,

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymogami
Zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Zasady ptatnosci okreslone sg w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace
towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja
powykonawcza robdt,

e przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopdw,

e dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jesli konieczne,

e wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e uporzadkowanie placu budowy po robotach

e demontaz ogrodzenia panelowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji

e oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robét objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21)

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw
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